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Spezialseile  •  Casar-STRATOPLAST

Drahtseile / Spezialseile
Casar - STRATOPLAST

Seil-
nenndurch-

messer
mm

Gesamt-
metall-

querschnitt
mm²

Längen-
gewicht

kg/ 100m

Mindestbruchkraft
bei einer Nennfestigkeit der Drähte von

1770 N/mm² 1960 N/mm²

kN t kN t

8 30,60 27,30 47,20 4,80 52,30 5,34

9 38,80 34,50 60,00 6,10 66,40 6,78

10 48,80 43,40 74,00 7,53 82,00 8,37

11 59,60 53,00 88,50 9,00 98,00 10,00

12 68,30 60,80 106,60 10,84 118,00 12,05

13 81,70 72,70 125,50 12,76 138,90 14,18

14 95,10 84,60 144,60 14,71 160,10 16,34

15 110,80 98,60 166,30 16,91 184,10 18,79

16 125,40 111,60 189,00 19,22 209,30 21,36

17 140,30 124,80 211,50 21,51 234,20 23,90

18 157,70 140,40 239,80 24,38 265,50 27,09

19 178,60 159,00 264,50 26,90 292,90 29,89

20 198,20 176,40 295,30 30,03 327,00 33,36

21 217,10 193,20 324,20 32,97 359,00 36,63

22 245,40 218,40 356,20 36,23 394,50 40,25

23 258,10 229,70 386,80 39,34 428,30 43,71

24 280,00 249,20 423,40 43,06 468,90 47,84

25 302,00 268,80 464,30 47,22 514,20 52,47

26 326,80 290,80 504,70 51,32 558,80 57,03

27 353,20 314,30 535,80 54,49 593,30 60,54

28 375,20 333,90 576,20 58,59 638,00 65,10

29 407,70 362,90 618,00 62,85 684,30 69,83

30 435,80 387,90 666,30 67,76 737,80 75,28

31 464,30 413,20 708,30 72,03 784,30 80,03

32 495,40 440,90 756,70 76,95 837,90 85,50

33 526,40 468,50 809,60 82,33 896,50 91,48

34 556,80 495,60 853,70 86,82 945,30 96,46

36 626,50 557,60 952,40 96,86 1054,70 107,62

38 705,10 627,50 1071,10 108,92 1186,00 121,02

40 770,10 685,30 1181,10 120,11 1307,90 133,46

42 859,30 764,80 1308,50 133,06 1448,90 147,85

44 942,50 838,80 1430,10 145,44 1583,70 161,60

46 1031,60 918,10 1556,70 158,31 1723,80 175,90

48 1123,10 999,60 1692,80 172,15 1874,50 191,27

 

 8-litziges Seil aus
 unverdichteten Litzen
 intensiv geschmiert
 Kunststoffl age zwischen
 Stahlseilseele und 
 Außenlitzen
 darf nicht mit Wirbel 
 arbeiten
 Gleichschlag
 oder Kreuzschlag

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!
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